
Angulo de 10 graus

Angulo de 45 graus
Garradeira para fixar a placa de Gesso
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Perfil Metálico 6,20
Sala de apoio

Forro existe (PVC) será
trocado por gesso

A A'

Será construida uma rampa em
estrutura metálica, de inclinação de
8,33%, saindo di nível 1,80 e chegando
no nível 0,00. Guarda corpo H= 0,90.
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Sala Inutilizada
A= 112,20 m²

   1- OS CORRIMÃOS NÃO DEVERÃO TER EXTREMIDADES EM GANCHOS
   2- SUPORTAR UMA FORÇA DE TRACIONAMENTO  NO MÍNIMO 200 Kg/f
   3- O MATERIAL NÃO PRECISA SER NECESSÁRIAMENTE INCOMBUSTÍVEL;

      DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA DO                   

   5- PODEM PROJETAR-SE ATÉ 10cm. DE CADA LADO DA ESCADA

   4- DEVEM ESTAR SITUADOS 0.92m ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE
      PORÉM DEVIDAMENTE ISOLADO DAS PAREDES

DEGRAU AO TOPO DO CORRIMÃO                   

NBR 9077
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EXTINTOR PQS ABC
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LEGENDA
 EQUIPAMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS Nº 05 - PARTE 08 -
   SÍMBOLOS GRÁFICOS - 2016 E COMPLEMENTAR NBR 14.100

EXTINTOR PQS BC

EXTINTOR AP

HIDRANTE DE SAÍDA SIMPLES

HIDRANTE DE SAÍDA DUPLA

RESERVA DE INCÊNDIO

BOMBA DE RECALQUE D'AGUA

ILUM. DE EMERGÊNCIA

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE DESCE

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

ACIONADOR MANUAL DE DETECÇÃO E
ALARME DE INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO TIPO BALIZAMENTO

BARRA ANTIPÂNICO

ROTA DE FUGA (DIREÇÃO A SEGUIR)

ROTA DE FUGA (SAÍDA FINAL)

PISO ANTI-DERRAPANTE

CORRIMÃO - (H= 0,80 A 0,92 m)

PCF 90

PCF 60

PORTA CORTA FOGO - 90 MINUTOS

PORTA CORTA FOGO - 60 MINUTOS

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

            SINALIZAÇÃO (PLACAS)
 CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS Nº 05 - PARTE 08 - SÍMBOLOS GRÁFICOS - 2016 E NORMA
       COMPLEMENTAR - NBR 13434-2:2004

PROIBIDO FUMAR
   Ø150

  2 PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

  3 PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA
APAGAR O FOGO
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 21
COMANDO MANUAL DE ALARME
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EXTINTOR DE INCÊNDIO

150X150

ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

ÁREA ATENDIDA PELO
SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

  4 PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM
CASO DE INCÊNDIO

  5
ALERTA GERAL  150

  6
CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO  150

  7
CUIDADO, RISCO DE EXPLOSÃO  150

  9 CUIDADO, RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO  150

 24
MANGOTINHO

 25
ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

 26
HIDRANTE DE INCÊNDIO
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(FIXADA ACIMA DA PORTA)
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ESCADA DE EMERGÊNCIA - DESCENDO
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NÚMERO DE PAVIMENTO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO
ACIMA DA SAÍDA
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SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA

 29 INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA
CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO

 30
INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO

EXEMPLOS DE FAIXA PARA INDICAÇÃO
DE OBSTÁCULOS

       SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA
       EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
      INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)

       SÍMBOLO: QUADRADO (1,00 X 1,00)m
       FUNDO: VERMELHA (0,70 X 0,70)m
      BORDA: AMARELA (LARGURA DE 15 cm)
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PLANTA LOCALIZAÇAO E DIVERSAS
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DATA: 01/02ÁREA:

1:100
ESCALA:

M.D
DESENHO

PRANCHA:

RESP. TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA-RS

OBRA:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

MICHELI DELATORRE
 ENG. CIVIL CREA SC 81290-3

FIDELVINO MENEGAZZO
 Prefeito Municipal

Rua Avenida João Mafessoni Constantina - RS

PREFEITURA MUN. DE CONSTANTINA
PPCI - CENTRO CULTURAL
JOSÉ RUGERI

794,72  M²
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