CAIX A COMPOSIGOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
COMPOSICAO 01 (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995 M3 549,97 557,26 J
' USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAD N |
COMPOSIGAD 02 DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H — SINAPI-101021 | T 2,5548 166,81 167,57 ‘
[ | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAQ 1,90 MA5,30 M, | a | |
SINAPI 5835 | POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | cnp 00464 | 402,05 406,86
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, |
SINAPI 5837 | POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 | 161,06 | 165,87
| 19,65 211

SINAPI | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301
T CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, [

| | CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE |

SINAPI 91386 CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp 0,0464 { 269,04 271,98

| ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
| SINAPI 95631 | 10,20/11,65T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF__].HZOIG CHP 0,0805 240,16 244,08

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO |
SINAPI | 95632 10,20/11,65T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 cHI 0,0607 89,59 93,51
7" [ TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - B ‘
siNAPI 96155  |CHI DIURNO. AF_02/2017 ‘ CHI 0,1071 58,92 63,61
: TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAQ 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA ‘| [
SINAPI | 96157  |CHP DIURNO. AF_03/2017 cHP 0,0341 149,17 153,86
[

[ /ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO \
SINAPI | 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 227,53 231,45
| /ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAD VARIAVEL, PGTENCIA 110 HP, PESO f N |
SINAPI 96464 |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 96,22 10014 |
B R B [ N 0 0,00 | 0,00
] = G| 000 | 0,00
0 0,00 0,00
- - o | o000 0,00
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
COMPOSICAO 02 DNIT FAIXA €, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE B0 TON/H — SINAPI-101021 T 166,81 167,57
I SINAPI-I 2707 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TR_ANS?ORTE) 7’}13 7073'{4! S 85,03 ‘L 85,00 4
~ SINAPH 1106 | CAL HIDRATADA CH-l PARA ARGAMASSAS i ) | ke [ se2 0,87 | 0,87 }
SINAPI- 4720 | PEDRA BRITADA N.0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1998 83,27 83,27
" SINAPI | 4721 |PEDRABRITADA N. 1(9,5a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 | 00625 72,13 | 72,13
| PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 N
SINAPI 5940 | M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | cnp 0,0048 191,68 196,49
== |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 = o I
SINAPI | 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CcHI 00179 | 80,31 | 85,12
~ | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. '
SINAPI 7030  |AF_05/2023 cHP 00455 | 271,66 | 27166
| siNam 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' TH 00455 | 1968 | 21,98
[ sinam 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | n | 00227 51,92 | 59,85
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP | I I
| SINAPI | 93433  DIURNO.AF_05/2023 N CHP | 00176 | 259824 | 261396 |
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI [ ‘ |
SINAPI 93434 DIURNO, AF_05/2023 cHl | 00051 27504 | 290,76
| |GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - T 1 )
SINAPI 95872 | CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP | 00176 298,20 298,20
. | "~ |GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - | e =)
SINAPI 95873 |CHI DIURNO. AF_12/2016 | cHI 0,0051 12,75 12,75
— : ] 0,00 | 000 |
| N - o | om \ 0,00 '
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLETO A GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ncnssuno|
COMPOSICAO 03 DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA T ’ | 428056 |  4.280.86 ‘
= CIMENTO ASFALTICO DE PETR A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO |
COTAGAQ 02 DE ICMS) T 1 4.061,20 4.061,20 ‘
= [ 'TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM - ) o ‘
| SINAPI 102330 | VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 THKM 30 | 1,46 1,47
— [ ~ TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM B i ] \
[ VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). [
SINAPI 102331 | AF_07/2020 TRKM 308 \ 0,57 057
‘ ) - 0 000 | 0,00
. L. = 000 | om0
[ [ o 0,00 0,00
B | 0 0,00 0,00
» | 0| 0,00 0,00
I B 0 0,00 0,00
[y —— o | o0 [ 000 |
COMPOSICAO | 04 | EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C. SINAPI-96402 M2 | 2,27 | ) |
i EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAQ ASFALTICA (COLETADO
coTacho o1 CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) k6 | 085 | 294 2,94
~ |ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAQ TOCO, PBT
SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 - | cwe 0,0004 7288 | 2571 |
| siNaP 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES s 0,0055 19,68 | 21,98
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI | 89035 | AF_06/2014 cHP | 00017 | 13897 143,66

= : & & -
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FONTE CODIGO  DESCRICAD o UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
‘ TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAQ 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.

 SINAPI 89036 | AF_06/2014 CHI 0,0038 53,44 58,13
'ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO [
|COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT |
SINAPI 91486 ‘14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 63,33 66,16
[ | ) ] o | 000 | om0
0 0,00 000
- 0o | 0,00 ' 0,00
=== _ 0 " 000 0,00
ENSAIO DE DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ -|
COMPOSICAD 06  DNER-ME 158/2011 | un
~ SINAPI | 88249  AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I n 35
SINAPI 88321  TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 1,75
) | @
— — 0_
_—— il | o
S e [E=pa
- g ” 0
[ 0
[ — [
| - e 0
| composicA0 07 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - DNER/ME 043/95 | uN 28661
[ sinapl 88249  AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7
| sNaPi | 88321  TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i RS 35
| 0
= - - |
= = 0
L 1 B )
|
(SRt e T :
| | 0
[ N | - . ) 0
T T TENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAD, DENSIDADE E ESPESSURA DA MASSA ‘ |
| composigio | 08 ASFALTICA COM COLETA ATRAVES DE SONDA ROTATIVA ||
[ PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA =
[ 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAGAO.
SINAPI 103223 AF_05/2023 H 1 35,59 35,59
‘ SINAPI | 88249  AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .| 2572 | 2952
| SINAPI 88321 | TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES G 1 3045 35,02
e = o | 0 0,00 0,00
AR N e 0,00 0,00
e o —] o o0 | oo
| | N | 0 0,00 0,00
== o 0 0,00 | 0,00
[ | - - o 000 | 000
| ) = I 0 0,00 [ 000
| COMPOSICAD | 09 ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES UN | | 56,17 | 54,54 |
SINAPI 88249 | AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 1 25,72 29,52
SINAPI 88321 | TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES T W (e 30,45 | 35,02
} [ i ‘ [ o 0,00 | 0,00
el ~ i ) 0,00 i 0,00
= % | N = . o | 000 [ 0,00
& I ] = [ 0,00 ‘ 0,00
| B 0 0,00 0,00
= 0 0,00 0,00
—— N | BT 0,00 T o000 |
aiane o) - 0 0,00 ‘ 0,00
PINTURA DE EIXO VIARIO [E=10,00cm] SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE |
‘ RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA |
COMPOSICAO 10 AUTOPROPELIDA. SINAPI - 102512 M 4,79 5,05
;__ SINAPI-I 5318 | DILUENTE AGUARRAS |t 0002 2449 | 24,49
SINAPH-I 7343 |TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,04 13,93 13,93
) | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO Il-A (DROP-ON) - NBR | T i I
SINAPI-L 44477 16184 KG 002 | 8,66 8,66
\ ‘
SINAPI-| 44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO |-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 0,01 8,66 8,66
SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o [T o003 | 24,97 T 27,89
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES = H | o001 | 19,68 I 21,98
| | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA38 HP-CHP | i T
SINAPI | 95133 DIURNO. AF_07/2016 cHP 0,00025 188,64 19345
| MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHI [ [ =
SINAPI 96159 DIURNO. AF_07/2016 cHI 0,03 99,55
. e e [ ™ o | o000
N N - o | 0,00
PLACA DE SINALIZACAD [PARE] DE ALUMINIO (E=1,5mm), COM FUNDOQ, SIMBOLOS E TARIASEM |
PELICULA REFLETIVA COM ESFERAS INCLUSAS TIPO I-A DA NBR14644 (GT/GT), INCLUSIVE POSTE |
DE AGO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE (NBR6323), COLUNA COM DIAMETRO EXTERNO |
DE 50,8mm (2°), ESPESSURA DE 3,00mm, COMPRIMENTO DE: 3500mm, COM FURACAO PARA |
FIXAGAO DA PLACA, HASTE ANTI GIRO E FUNDACAQ COM CONCRETO FCK 15MPA @25cm x |
| COMPOSICAD 11 H:50,00cm L o B 414,81 420,35
T . TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM [ 2"), E=3,00 MM, *4,40% T
SINAPI-I 21013 KG/M (NBR 5580) M| 32 | 86,54 66,54
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE DESONERADO  NAO DESONER.
i | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) | = | B -
|PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
SINAPI 100725  DEMAO). AF_01/2020_PE M2 0,225 24,33 | 25,87
SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,28 577,50 577,50
SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) 1T 8 |F e 17,83 20,70
 SINAPIL 6111  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) ) ) H 1 14,02 | 16,27
> CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - |
SINAPI 94969  PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,007 411,13 420,89
77 ] - S g  oo0 | 0,00
B ) \ 0 0,00 ' 000 |
B S \ 0 0,00 0,00 |
- ‘ e 0,00 0,00
COMPOSICAO | 12 | IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMA | M2 8,06 | 813 ]
|VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M- CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02 11,41 11,41
|VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE | |
SINAPI 5841 2,44 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 574 5,74
~ coTacko 07 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 B KG 5,14 5,14
N ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE COM 150 TERMICA, AQUECIDO ' ' )
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 | 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | cwe 272,88 275,71 |
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ & 19,68 w 28 |
o TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. | ‘
SINAPI 89035 |AF_06/2014 CHP 0,0058 138,97 ‘ 143,66
= TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. I
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0041 53,44 58,13 ‘
I |ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO ) = il
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAQ TOCO, PBT
SINAPI | 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0049 63,33 66,16
| B = il ) 0 0,00 0,00
I ° 0,00 0.00
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE CONCRETO
SINAPI-C 96399  COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 15,53 16,09 ]
[ PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAQ PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, =
_ SINAPHI 4730 SEM FRETE) - ] - - M3 - 67,79 67,79
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, |
| sinapi 5631  POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 . cHP 0,015 225,70 230,05
= ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, ‘
| SINAPI 5632 | POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,036 95,28 100,63
- 'ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO ‘ =
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684  |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 16750 | 171,42
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685  |CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,048 69,43 73,35
i i ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO [ o N o
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
SINAPI 73436  |AF_02/2016 ‘ CcHP 0004 | 170,78 174,70
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3 [ w 0051 | 19,68 21,98
| PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAQ (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, |
SINAP | 4730 | SEMFRETE) M3 0,047 ‘ 67,79 67,79
G | | = - o | ow | ow
[ | 0,00 [ 0,00
| composicAO 40 MOBILIZACAO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equip KM [ sm ] mas |
[ . " ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO N |
| SEM/COM LASTRO 10,20/11,66 - - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22t -
COTAGAO | SICRO1 240 Kw - _ | km/H 0,03 361,44 140 |
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,50 M A 5,30 M, ‘
| | POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de | |
COTAGAD SICRO2 | 22t-240 kW SICRO E9665 km/H 003 | 361,44 361,44
i MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 |
| KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22t -
COTAGAO SICRO3 240 kW | km/H 0,03 361,44 361,44
- 'TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - e T
COTA.CIO SICRO4 | Cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade de 22 t - 240 kW km/H 003 361,44 _ 36L44
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO \
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - Cavalo mecanico com semirrebogue
COTA;AD SICRO5 |com :apacrdade de 22t-240 kW | km/H 0,03 361,44 | 361,44 ‘
N ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6T - 82 ‘ - ) ‘
COTAGAO | S!_(:B_Oi__ KW - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW kT,'H } 0, 361,44 36144
Retroescavadeira de pneus com cagamba de ca idal ou tri lar com segdode corte | |
COTAGAO SICRO7 |de 0,30 20,50 m*- 58 Kw - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw km/H 0,03 | 361,44 | 361,44
= ' ] B | 0,00 0,00
o ! i - _ 0| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 0,00 |
I cmposml 41 | DESMOBILIZAGAO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 75,88 | 7588 |
i ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,66 - - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t -
COTAGAD SICRO1 |240Kw . km/H 0,03 361,44 361,44
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAOD 1,90 M A 5,30 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de
coTacko SICRO2 |22 t- 240 KW SICRO E9665 km/H 0,03 361,44 361,44
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cooico

_l SICRO 3

~ DESCRICAO
| MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade de 22t -

_UNIDADE  COEFIC.

‘ 003

_ DESONERADO  NAO DESONER.

COTAGAD 240 kW km/H 361,44 361,44
o TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - — -
cOTACAO SICRO4  Cavalo mecanico com om semirrebogue com capacidade de 22 t - 240 kW km/H 0,03 361,44 361,44
'ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO | o e
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - Cavalo mecanico com semirreboque | |
COTAGAO SICROS  com capacidade de 22 t - 240 kW km/H | 0,03 361,44 361,44
| ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6T-82 | | -
| cotagAo SICRO6 | KW - Cavalo mecanico com semir com idade de 22 t - 240 kW km/H 0,03 361,44 361,44
|
| Retroescavadeira de pneus com cacamba de escavagdo trapezoidal ou triangular com segdode corte
| COTAGAO SICRO7 |de 0,30 a 0,50 m? - 58 Kw - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw ‘ km/H 0,03 361,44 361,44
| == —— — 0 0,00 0,00
= [l ) - B e 0,00 000 |
= 5 e ] B o | o000 0,00
\

COMPOSICAO a2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UNIDADE 4.277,60 4.816,98
SINAPI 93565 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES | 0,067 16.972,96 19.647,21
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES | 0133 9.105,50 10.495,74
SINAPI 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES | 0,133 4.007,25 459135
SINAPI | 100321 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES " MES | 0087 | 617152 710409

) CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, [
SINAPI | 92145 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 cHP 14 70,21 72,72
|- |8 0,00 0%
| B 0 0,00 0,00
i R e 0,00 0,00
N [ 0,00 0,00
— — ~ - e 0,00 0,00
[
[ USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO |
| composICAO 45 DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H — SINAPI-101021 | = 162,21
| siNAPLI 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,2421 85,00
| SINAPH_ | 1106 CALHIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS % | S 087
[
SINAPI-I 4720 PEDRABRITADA N.0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,174 83,27 83,27
| siNAPHI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 18 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 | 0178 72,13 72,13
i PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A2,8 | - 1
SINAPI 5940 |M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0049 191,68 196,49
|PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A2,8 | o | h
SINAPI 5842  |M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 00179 | 80,31 85,12
o [ TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. =l
SINAPI 7030  |AF_05/2023 cHe 0,0455 271,66 271,66
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 19,68 2198
SINAPI | 90776  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00227 | 5182 59,85
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP
SINAPI 93433 DIURNO. AF_05/2023 CcHP 0,0176 2.598,24 2.613,96
- N "~ |USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI i |
SINAPI | 93434  DIURNO. AF_05/2023 cHI 0,0051 275,04 290,76
[ ~ GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95872 | CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 298,20 298,20
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - | [ ) -
SINAPI 95873  CHIDIURNO. AF_12/2016 cHI | 00051 1275 12,75
[ CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ’ !
| composiCRO | 46 (CBUQ), REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995 M3 503,70 509,50
[~ ~USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
| composicio a5 DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H — SINAPI-101021 T 2,5548 162,21 162,98
= VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, -
SINAPI 5835 | POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 cHP | 00331 | 402,05 406,86
 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAD 1,90 M A 5,30 M, . ‘ )
SINAPI 5837 | POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0678 161,06 165,87
SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | ogm 19,65 22,11
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, T i N
‘ CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 | CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP | 00331 268,04 271,98
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPL 95631 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0575 | 240,16 244,08
|
|ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO [
SINAPI 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI [ ~ 0,0434 8959 93,51
'TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAD 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - [
| sinapi 96155 CHIDIURNO. AF_02/2017 | cHl 0,0668 58,92 63,61
| ~ TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
| sinapl 96157  CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 149,17 153,86
[ ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI | 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0299 227,53 231,45
|roLo COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAD VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO ‘
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,071 96,22 100,14
i '} N ) \ 0,00 0,00
: — w il 0,00 000
\ "BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA EM ACO CARGA MAXIMA 12,5T, EM ALVENARIA COM
‘ Tuowscm\mcns MACICOS REVESTIDOS INTERNAMENTE, DIMENSOES INTERNAS:
COMPOSICAO | 39 1,00X1,00/1,20M. INCLUSIVE ESCAVAGAO UN 1.596,90 1.648,39
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FONTE CODIGO  DESCRICAQ

_ UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, |
| CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. |
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURN 06/2014 | cHp 0815 148,20 152,55
| RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ, 88 HP,
| CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. ‘
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,135 64,15 68,50
SINAPI- 7258  TUOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) ) | UN | esoz68 | 0,67 0,67
- GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, | o I
SINAPLI 11245  AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | un | 1 385,43 385,43
"k ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO £ AREIA GROSSA UMIDA} PARA CHAPISCO ‘ | - '

_ SINAPI | 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 . M3 | o018 | soo78 | 51924
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CH 8,156 23,74 26,68
SINAPI | 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ) [ d | ssoz | 19,68 21,98

[ ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO € AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO | |
SINAPI | 88628  COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,326 579,73 593,34
SINAPI | 89998 |ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_03/2021 KG 2,04 10,27 10,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - - -
SINAPI 94970 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 . w3 0,075 448,56 458,30
I PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). —
SINAPI 101616  |AF_08/2020 oMz 0,197 5,69 6,38
i | 0,00 0,00
[ - [ 0,00 0,00
- 000 000
K -] = R 0,00 000
COMPOSICAO a3 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA m ]7 ooamm | aps |
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94369 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,035 411,13 420,89
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ST | H 0,5 23,74 26,68
COTACAD | 08 |PISO TATIL DIRECIONAL 25X25X2,50cm ALERTAOU DIRECIONAL M1 4,20 | 4,20
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 19,68 | 21,98
"""" = _ e — ' 00 ‘ 0,00
22/01/2024 \ i
Data Responsdvel Técnico: Rgrmz Cenci Signor

CREA/CAU:

CREA/RS 093177D
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