MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAL: Rua Sao José, Bairro Sao Roque, Constantina/RS
AREA TOTAL: 860,14m?
EXTENSAO: 142,15m?

1.0  INTRODUGCAO

Este projeto tem a finalidade descrever a execugao de capeamento asfaltico na Rua Sao
José, no municipio de Constantina/RS, com area total de 860,14m?2.

Nas ruas serdo executados os servigos de regularizagdo do pavimento existente para
corrigir as irregularidades da pista, execugado de novo revestimento em concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), sinalizacao vertical e horizontal e ajuste na drenagem existente.

As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientagdo as
especificacdes gerais do DAER/RS, adaptando-as e resumindo-as para a execugdo de
pavimento asfaltico urbano. Devido a diversidade dos servigos este projeto foi dividido em
grupos da seguinte forma:

- Especificagdes técnicas do CBUQ;

- Processo executivo para capeamento asfaltico;

- Processo executivo de sinalizacao vertical e horizontal;
- Planilha orgamentaria;

- Plantas com detalhamentos dos projetos

2.0 ESPECIFICAGOES TECNICAS DO (CBUQ)
DEFINIGAO

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é definido como sendo uma mistura
flexivel, resultante do processamento a quente em usina apropriada de uma mistura de
agregado mineral graduado e cimento asfaltico de petréleo, espalhada e comprimida a
quente.

MATERIAIS

Materiais asfalticos



Os materiais asfalticos utilizados para a execucdo do concreto asfaltico deverao
satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material a ser utilizado € o
cimento asfaltico de petréleo (CAP).

Materiais pétreos

Os materiais pétreos ou agregados deverao ser constituidos de uma composigéao de
diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos e
miudos. Os agregados deverao ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos

e matéria organica, e ser constituidos de fragmentos s&os e duraveis.

Mistura

A mistura asfaltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e cimento

asfaltico, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados:

a) As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshall, ndo devem
apresentar variagbes na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A
uniformidade de distribuicdo do ligante asfaltico na massa sera determinada pelo ensaio
de extracao de betume, devendo a variagao do teor de asfalto ficar dentro da tolerancia
de + ou — 0,3 %;

b) O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou movel,
gravimétrica ou volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer’. A mistura de agregados
para o concreto asfaltico a ser utilizados na camada final ou “rolamento” devera estar

enquadrada nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes abaixo:

FAIXA - "A" FAIXA - "B"
Uuso CAMADA DE REPERFILAGEM
IoU ROLAMENTO CAMADA DE ROLAMENTO
ESPESSURA MAXIMA = 3,50 cm MAXIMA =5,00 cm
PENEIRAS PERCENTAGEM QUE PASSA EM PESO
3/4" 100 - 100 100 - 100
L 100 - 100 80 - 100
3/8" 80 - 100 70 - 90
4 55 - 75 50 - 70
8 35 - 50 35 - 55
30 18 - 29 18 - 29
50 13 - 23 13 - 23
100 8 - 16 8 - 16
200 4 - 10 4 - 10




A mistura granulométrica, indicada no projeto, devera apresentar as seguintes

tolerancias maximas:

Peneiran® 4 ou maiores + 6%

Peneiran® 8 a n° 50 +4%
Peneira n® 100 + 3%
Peneira n® 200 + 2%

CONTROLES

A empresa vencedora da licitacdo devera manter no canteiro de obra ou na usina, um
laboratério de asfalto dotado de todo o instrumental necessario e equipe especializada,
com a finalidade de proceder todos os ensaio necessarios, conforme determinado a

sequir:
Controle dos agregados
O controle de qualidade dos agregados sera realizado pelos ensaios:

a) Ensaio de sanidade e Abrasdo Los Angeles, quando houver variagdo da natureza do

material pétreo;
b) Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem.
Controle da massa asfaltica

O controle de qualidade da massa asfaltica sera realizado através de principalmente

dois ensaios que sao:

a) Um ensaio de extracdo de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na
usina ou nos caminhdes transportadores. A percentagem de ligante podera variar de + 0,3

da fixada no projeto;

b) Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de
extragdo por dia. A curva granulométrica devera manter-se continua, enquadrando-se

dentro das tolerancias especificadas anteriormente.



3.0 PROCESSO EXECUTIVO PARA CAPEAMENTO ASFALTICO

Neste item é apresentada a sequéncia de execucao do servigo de capeamento

asfaltico sobre o pavimento existente.
a) Limpeza e lavagem de pista:

Os servicos de limpeza e/ou lavagem do pavimento existente consiste em retirar
todas as impurezas e materiais soltos existentes na superficie deste, preparando a pista
para aplicagdo da pintura de ligacdo. As operagdes de limpeza serdo executadas
mediante a utilizagdo de equipamentos adequados (caminh&o pipa e/ou vassoura

mecanica), complementados com o emprego de servigos manuais.
b) Pintura de ligagao sobre pavimento existente:

A pintura de ligacéo é realizada para promover aderéncia entre o pavimento e a
camada de regularizagdo em CBUQ a ser aplicada. A superficie devera estar limpa e
isenta de impurezas. O ligante asfaltico a ser utilizado é a emulsao asfaltica, tipo RR-1C,

numa taxa de aplicagao de 0,40 a 0,50 kg/m?>.

A distribuicdo do ligante devera ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material
betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de
circulagao plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras

variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termdmetros, em locais de facil
observagéo, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e

correcdes localizadas.
c) Camada de regularizagao (reperfilagem) em CBUQ:

A camada de regularizagéo consiste na aplicagédo de concreto asfaltico a fim de corrigir
as irregularidades e deformacdes existentes no pavimento existente, para obter-se uma
superficie plana e em condigdes de receber a camada de rolamento. A espessura minima
desta camada é de 3,00 cm compactados. A execucgao constara da descarga de CBUQ, sobre
o calgamento existente previamente limpo e com pintura de ligagéo, o seu espalhamento sera

feito com motoniveladora e sua compactagao com rolo de pneus e rolo liso.



d) Pintura de ligacao sobre regularizacao:
Devera ser seguido conforme item 3-b.
e) Laudo do CBUQ:
A empresa devera apresentar Laudo do CBUQ com ART, com o visto da fiscalizac&o.
4.0 PROCESSO EXECUTIVO DE SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
a) Sinalizagao vertical

Serao implantados dispositivos de sinalizacao vertical com a finalidade de aumentar a

seguranga, ajudar a manter o fluxo e fornecer informagdes aos usuarios da via.

Os sinais deverao ser totalmente refletivos confeccionado com peliculas tipo Grau
Técnico (GT) para letras, numeros e orla, o fundo podera ser feita com a utilizagdo de
Grau Técnico Prismatico (GTP). A chapa, onde o sinal sera impresso, deve ser de ago
SAE 1020, com espessura minima de 1,25mm, pintadas com fundo na parte posterior do

sinal, na cor preta.

O suporte de implantacdo devera ser de ferro galvanizado a fogo com diametro
externo de 2,1/2”. A altura do bordo inferior do sinal devera ficar no minimo a 2,10 m do
passeio publico, garantindo assim a visualizagdo adequada dos condutores e dificultando
a depredacao.

b) Sinalizagao horizontal

A sinalizacdo horizontal exerce fungcdo no controle do transito dos veiculos,
regulamentando, orientando e canalizando a circulagdo de forma a se obter maior
seguranca. E traduzida através de pinturas de faixas, marcas no pavimento, utilizando-se
as cores branca e amarela para pintura em areas de faixas e areas especiais, devera ser
empregada tinta de demarcacéao viaria na cores indicadas, com adicdo de micro esferas
de vidro tipo premix a uma quantidade recomendada conforme fabricante da tinta e DROP
ON, a uma quantidade de 200g por metro quadrado.

5.0 DRENAGEM:

Nesta via ja existe drenagem executada.



Constantina, 11 de janeiro de 2024

Eng? Micheli Delatorre Fidelvino Menegazzo
CREA/SC 81290-3 Prefeito Municipal



