MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Fechamento anexo CRAS — Centro de Referéncia de Assisténcia Social
Local: Av. Jodo Mafessoni, Bairro Sdo Roque — Constantina/RS
Proprietario: Prefeitura Municipal

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios
para execugdo das obras e especificar os materiais a serem utilizados na
reforma do CRAS. A edificagéo possui area total de 345,48m?2, sendo 224,00m?
a parte antiga e onde ocorrera a maior parte da intervencao, o restante da area
121,48m?, foi construida recentemente e receberd a pintura e ajustes nas
portas.

Serao executados os seguintes servicos de REFORMA:

. Demoligbes e retiradas;

. Reforma do Telhado: Substituigdo da estrutura do telhado e
das telhas, com colocagdo de calhas, rufos e condutores

. Reforma da Instalacdo Elétrica: Substituicio da fiacdo
elétrica, centro de distribui¢do (CD) e quadro de entrada de energia elétrica;

. Reforma da rede de esgoto sanitario: com a substituicso de
tubulagao e execugéo de novo sistema de coleta e tratamento;

. Pintura interna e externa,

. Reforma aberturas;

- Execugéo de mureta e calgada nos fundos,

. Equipamentos para prevencéo de incéndio,

. Reforma no forro;

B Reforma no piso

. Execugéo de piso intertravado de concreto no acesso ao
prédio do CRAS.

° Toten externo modelo Governo do Estado.

1- Consideracgdes gerais:

Cabera a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando
todas as dificuldades dos servigos, captagdo de agua e luz, acessos,
transportes e tudo o que se fizer necessario para a execucdo dos servigcos
iniciais até a entrega final da obra. Devera fornecer todo o material, mio de
obra, leis sociais, ferramental, maquinaria e aparelhamentos adequados a mais
perfeita execugdo dos servigos.

2- Generalidades:
Qualidade dos materiais de construgdo e dos servicos: Todos os
servigcos aqui especificados deverdo ser executados conforme a boa técnica e
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por profissionais especificados. Os materiais de construgdo a serem
empregados deverdo satisfazer as condigdes de 12 qualidade e de 1° uso, ndo
sendo admissiveis materiais de qualidade inferior que apresentarem defeitos
de qualquer natureza, (medidas, empenamentos, etc.).

Todos aqueles aqui-especificados poderdo ser substituidos desde que
os empregados, apds exame e aceite por escrito da Prefeitura Municipal de
Constantina, através do Departamento Técnico de Engenharia com o ciente do
Prefeito Municipal. Nao serdo consideradas propostas verbais para a adogéo
de materiais diferentes dos especificados.

Todo material que for substituido ou diferir do aqui especificado, devera
ter aceite, antes, de 0 mesmo ser usado. A contratante se reserva o direito de
impugnar a aplicacdo de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua
qualidade pela fiscalizagéo.

3- Execucao da obra:

A empresa executora devera fazer anotagéo de responsabilidade técnica
ART/CREA-RS, referente a execugéo da obra. Todos os trabalhos deveréo ser
executados de acordo com a boa técnica, posturas da Prefeitura Municipal de
Constantina, e as normas da ABNT.

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalizagdo tomar conhecimento de
servigos mal executados no tocante a niveis, prumos, esquadros, etc. ou
materiais inadequados, ela se reserva no direito de determinar sua demolicéo e
tudo o que estiver incorreto, cabendo a Empreiteira o 6nus dos prejuizos.

4- Projeto:

A obra sera executada em obediéncia aos projetos apresentados que
definirdo nos seus aspectos de arquitetura e instalagdes. Modificagdes que
possa haver no decorrer da construgdo serdo acertadas e discutidas
previamente entre as partes interessadas. A locagdo da construgéo,
dimensdes, afastamentos, detalhes construtivos e arquiteténicos deveréo estar
de acordo com o projeto.

5- Conhecimento do local:
Admite-se que a empreiteira conheca perfeitamente o local onde sera
implantada a obra a que se referem estas especificagbes, bem como as
dificuldades pertinentes a mesma.

6- Condicdes da entrega da obra:
A obra sera considerada concluida apés o término de todos os servigos
e quando a obra apresentar condicées de funcionamento, habitabilidade e
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seguranca. Deverdo ser testadas e feitas as ligagdes definitivas de agua ( se
for o caso) e luz e a limpeza geral da obra.

9. Locacao da Obra:
A obra sera locada com todo rigor, os esquadros serdo conferidos a
trena, conforme medidas da planta baixa.

10. Servicos iniciais/Demolicoes e remogdes:

Ser&o removidas as telhas e a estrutura do telhado, o forro de PVC, ao
cabos elétricos, trés aparelhos sanitarios do banheiro dos servidores e as
portas indicadas na planta baixa.

Serdo demolidas as paredes marcadas em planta baixa, o piso ceramico
existente(nem no anexo que é piso polido) e as vigas de amarragdo das
paredes que serdo demolidas.

11.Reforma do Telhado:

Consiste na execugdo e cobertura, com estrutura metalica e cobertura
com telhas de aluzinco 5mm, seguindo as normas e indicagbes do fabricante.

Serao colocadas calhas, rufos e capa de muro, bem como os condutores
das aguas pluviais.

12.Reforma da instalagao hidrossanitarias:

Ser3o retirados os aparelhos sanitarios do banheiro dos servidores, para
resolver problemas de entupimento. Sera executada nova fossa séptica e novo
sumidouro afim de melhorar o mau cheiro proveniente das existentes.

13.Pintura:
Sera pintado do o prédio interna e externamente.

14. Aberturas:
Sera executada uma nova porta de entrada em vidro, com colocagéo de
barras antipanico,
Sera colocada porta interna na sala onde foram demolidas as paredes.
Duas portas serao reformadas a fim de abrirem para fora.

15. Mureta e calgada:

As fundagdes serdo diretas da seguinte forma:

Sera executada alvenaria de embasamento com tijolos maci¢os e na altura
final da rampa sera executada viga em concreto armado com Fck 20 Mpa, com
aco CA-50 10mm, estribado a cada 15cm com Ago CA-50 Smm.
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16.Forro:
Sera colocado forro de PVC. Devera ser colocado a estrutura necessaria

para a fixagao do forro.

17.Instalagoes Elétricas:

Serdo instalados pontos de luz, tomadas e tomadas para ar condicionado,
que deverdo ser ligados ao quadro de distribuicdo da rede, bem como quadro
de entrada de energia.
18.Piso:

O piso sera em porcelanato de 12 qualidade, assentado conforme indicagéo

do fabricante.

Externamente sera executado piso intertravado de concreto.

Constantina, 28 de outubro de 2023
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