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CAlX COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 01 REMOGAO DE PISO DANIFICADO H 401,88 411,42
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 270,70 273,64
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE
SINAPI 96245 *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 1 117,16 121,51
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1 14,02 16,27
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
COMPOSICAO 02 COLOCAGAO DE PISO CERAMICO M2 27,67 30,09
SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 9,1325 0,75 0,75
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,241 4,40 4,40
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6797 23,62 26,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1893 19,68 21,98
15/12/2023
Data

Responsavel Técnico:
CREA/CAU:

MICHELI DELATORRE
CREA/SC 81290-3

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




