MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: Melhoria (reforma) na Quadra de Esportes
Local: Linha Candaten – Constantina/RS
1. GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios para execução das obras e especificar os materiais a serem utilizados em uma REFORMA e de um Pavilhão Esportivo, localizado na LINHA CANDATEN, no Município de Constantina/RS.

O Pavilhão possui uma área de 840,62m². 

A REFORMA constará os seguintes serviços: 
· DEMOLIÇÃO DE PISO: na quadra esportiva, onde existe o piso de madeira do tipo parquet, será executada a demolição, com a retirada do parquet, com área de 423,15m² e demolição do contrapiso existente no entorno, com área de 183,57m².

· PISO DA QUADRA ESPORTIVA e ENTORNO: será executado piso de concreto armado, que deverá ser polido e após será feito os cortes para junta de dilatação.
· PINTURA E DEMARCAÇÃO DO PISO: será pintada toda quadra com tinta epóxi em 2 demãos, inclusive o primer, numa área de 423,15m² e será feita a demarcação da quadra com tinta acrílica.

· REDES DE PROTEÇÃO: será colocado rede de proteção no entorno da quadra e nas goleiras.
1- Considerações gerais:

Caberá a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando todas as dificuldades dos serviços, captação de água, luz e força, acessos, transportes e tudo o que se fizer necessário para a execução dos serviços iniciais até a entrega final da obra. Deverá fornecer todo o material, mão de obra, leis sociais, ferramental, maquinaria e aparelhamentos adequados a mais perfeita execução dos serviços.

2- Generalidades:

Qualidade dos materiais de construção e dos serviços: Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por profissionais especificados. Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer as condições de 1ª qualidade e de 1º uso, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior que apresentarem defeitos de qualquer natureza, (medidas, empenamentos, etc.).
Todos aqueles aqui especificados poderão ser substituídos desde que os empregados, após exame e aceite por escrito da Prefeitura Municipal de Constantina, através do Departamento Técnico de Engenharia com o ciente do Prefeito Municipal. Não serão consideradas propostas verbais para a adoção de materiais diferentes dos especificados.

Todo material que for substituído ou diferir do aqui especificado, deverá ter aceite, antes, de o mesmo ser usado. A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização.

3- Execução da obra:

A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica ART/CREA-RS, referente à execução da obra. Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com a boa técnica, posturas da Prefeitura Municipal de Constantina, e as normas da ABNT.

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços mal executados no tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. ou materiais inadequados, ela se reserva no direito de determinar sua demolição e tudo o que estiver incorreto, cabendo a Empreiteira o ônus dos prejuízos.
4- Conhecimento do local:

Admite-se que a empreiteira conheça perfeitamente o local onde será implantada a obra a que se referem estas especificações, bem como as dificuldades pertinentes a mesma.

5- Serviços gerais:

Serão de responsabilidade da empreiteira e correrão por sua conta todos os serviços gerais, tais como, despesas com pessoal de administração da obra, transportes diversos, consumo de água, luz e força provisória, e outros que se façam necessários ao bom andamento da obra.

6- Vigilância:

A proteção dos materiais e serviços executados caberá a empreiteira, que deverá manter a permanente vigilância sobre os mesmos, não cabendo a Prefeitura Municipal de Constantina a responsabilidade por quaisquer danos de qualquer natureza que venham a sofrer. A vigilância será mantida até a entrega da obra.

7- Condições da entrega da obra:

A obra será considerada concluída após o término de todos os serviços e quando a obra apresentar condições de funcionamento, habitabilidade e segurança. 

8- Serviços Iniciais(demolições):
Os pisos da quadra e do entorno deverão ser demolidos, conforme indicado em planta.
O piso de parquet, com área de 423,15m², será removido sem reaproveitamento.
O piso no entorno da quadra, com área de 183,57m², será demolido.

9. Pisos e pinturas:

9.1 Pisos:

Na área demarcada em planta, será executada nova camada de piso de concreto polido, com espessura de 7,00cm armado com malha de aço em tela soldada diâmetro mínimo de 4.2mm.

Deverá ser realizado por firma especializada ou por técnicos no assunto, sendo que a execução deste tipo de piso obedecerá às etapas abaixo descritas:
Execução de camada de pedrisco ou pó de pedra na espessura de 5cm no entorno da quadra. Na área da quadra após a retirada do parquet, restará a base que será reaproveitada.
  Instalação da malha (tela soldada) 4.2mm 10x10cm a uma altura da base de 2,5cm.

Lançamento do concreto usinado com Fck de 25MPA com 7 cm de espessura e conformação de sua massa com réguas metálicas;

Acabamento com acabadoras de piso helicoidais com pás de 36’’ e 46’’ com motores á gasolina. Após o inicio de pega ou ‘’ponto’’ do concreto deverá ser utilizada a acabadora provida de disco de flotação que deverá ser passado tantas vezes quantas forem necessárias a fim de conferir uma maior planicidade da massa de concreto ora lançado. Em um segundo momento será utilizado as acabadoras com as pás que terão a função de dar acabamento alisado a superfície. 

Corte em malhas de cinco metros com o uso de serra cliper com disco molhado com espessura de 3 mm, este corte deve ser realizado entre 10 a 24 horas após a concretagem. O preenchimento das juntas será com junta plástica de dilatação para pisos, cor cinza, 17x3mm(altura x espessura).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

9.2 Pintura e demarcação da quadra:

Primeiramente, será lixada a parte da quadra que possui pintura, no piso de concreto existente, com área de 144,20m², serviço esse, executado pela prefeitura municipal. 

A pinturas será feita a aplicação da camada de primer, em toda a quadra e após 2 demãos de tinta epóxi. 

A demarcação será com tinta acrílica.
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